ICAP-HO

(THEVEAR)

Esquema Elétrico

THEVEAR

A versao atual do interfone ICAP-HO permite fazer extenséo. A verséo antiga, que ja esta forade

linha, ndo permitia fazer extensao.
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Figura 1 - Esquema elétrico da versdo atual do
ICAP- HO : 26/12/00 V.06 . Esta versdo permite

Figura 2 - Esquema elétrico da vers&o antiga do
ICAP-HO. Esta versao ndo permitia fazer extensdo

extensé&o. e ja estafora de linha.
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Monofone no gancho. Monofone fora do gancho. Pressionando o botéo do
interfone até o fim para
abertura de fechadura

Figura 3 - Acionamento da chave da PCl do ICAP-HO, para a Verséo Atual e Antiga.
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Mascara de Componentes da Placa de Circuito Impresso

Observagoes importantes :
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& % Se o interfone apresentar problema nas capsulas consulte : Notas Técnicas.

a) Especificagdes da placa de circuito impresso do ICAP-HO
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Cddigo da PCI

Versao da PCI

Data da ultima alteragao

83.000.236

V.06

26/12/00
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circuitoimpresso ( PCl) do ICAP-HO atual.
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Figura 1 - Mascara de componentes da placa de

Se o interfone apresentar problema nas capsulas consulte : Notas Técnicas.



