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Seguranca, Conforto e Durabilidade

O porteiro coletivo digital modelo SMART foi projetado com um grande numero de facilidades destinadas a
comunicagao em apartamentos e condominios. E um equipamento de facil instalagdo e manutencao devido as

suas caracteristicas técnicas.

O Sistema ELITHE proporciona maior protegao, pois permite visualizar o visitante através do monitor.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO PORTEIRO COLETIVO DIGITAL

e Comunicagao direta com um bloco utilizando a placa
externa TH8125 ou com varios blocos utilizando a placa
codigo TH8124;

eComunicacao direta com até 100 apartamentos
utilizando os interfones ICAP-PL, ICAP-HO e ICAP-IP ou
o monitor TH8100 e o monitor extensdo TH8120;

® Comunicagao com até trés placas de rua com um unico
enlace de comunicacgao para as 3placas;

* Numeracao dos apartamentos flexivel (até 6 digitos);

ESPECIFICACOES TECNICAS DA CENTRAL

¢ Abertura da fechadura através do bot&do no interfone ou
botoeira;

® Abertura da fechadura via senha na placa de rua (senha
individual por apartamento);

¢ Sigilo na comunicagéo com a placa de rua;

¢ Indicagéo sonora de apartamento sendo chamado;

® Camera CCD Color 0,5LUX(TH8110);

¢ Teclado iluminado na placa externa.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DA PLACA DE RUA

Tensé&o de Alimentagéo 110V / 220V (Automatico) Corrente de Consumo 0,5A
Frequéncia da rede 60Hz Corrente Maxima da Fechadura 1A
Protegéo de Programagao Memoéria EEPROM Tenséao da Fechadura 12V
Dimensdes (Alt. x Larg. x Prof.) 200 x 240 x 80 mm Dimensdes (Alt. x Larg. x Prof.) 180 x 110 x 65 mm
Peso 600 g Peso 350 g
ESPECIFICACOES TECNICAS DO MONITOR
Tenséo de Alimentagéo 110V / 220V (Automatico) Frequéncia Horizontal 15,625 KHz
Frequéncia da rede 60Hz Temperatura -10°C a 50°C
Consumo Maximo 10W Umidade Relativa do ar 5a 85%
Fusivel de Protegéo 1A Sistema de Video PAL (CCIR)
Tela Display LCD 3,5” Dimensdes (Alt. x Larg. x Prof.) 170 x 165 x 85 mm
Resolugédo Horizontal 380 TV line Peso 860 g
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ATENCAO: A THEVEAR NAO FAZ INSTALACOES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.
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