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Configuração mínima 16 ramais;
Módulo de placas com 16 ramais
(8 ou 16 enlaces);
Módulo de expansão (com até 128
ramais);
Módulo de placas tronco e
proteção de tronco;
Até 128 ramais (sem expansão);
Até 512 ramais (3 módulos de
expansão);
Até 2 troncos.
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Configuração mínima 16 ramais;

4 enlaces;
Até 1 tronco com proteção.

Até 48 ramais (modular de 16 em 16 ramais);
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Software para programação
da central via PC;
Auto diagnóstico com
mensagens de VOZ que
indica curto na fiação ou em
que ramal o telefone está
conectado.
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Software para programação
da central via PC;
Auto diagnóstico com
mensagens de VOZ que
indica curto na fiação ou em
que ramal o telefone está
conectado.

FACILIDADES EXTRASFACILIDADES EXTRAS

CAT-VOZ 48CAT-VOZ 48CAT-VOZ 48CAT-VOZ 48

CAT-VOZ 128CAT-VOZ 128CAT-VOZ 128CAT-VOZ 128

TERMINAL DE

PORTARIA

TERMINAL DE

PORTARIA
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Bloqueio de chamadas a
cobrar, locais, DDD, DDI e
ligação para celular;
Toques diferenciados para
ligação interna, externa ou
Placa de rua;
Compatível com o terminal
de portaria TP-CAT;
Compatível com as placas
colet ivas PCS-CAT ou
PCBS-CAT e individual
PIS-CAT;
Compatível com os sistemas
Vídeo Porteiro coletivo
THEVEAR;
N u m e r a ç ã o d o s
apartamentos flexível até 8
dígitos;
Identificador de chamada
em todos os ramais
através de um BINA (não
incluso);
Atendimento automático
das l igações externas
(DISA);
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Bloqueio de chamadas a
cobrar, locais, DDD, DDI e
ligação para celular;
Toques diferenciados para
ligação interna, externa ou
Placa de rua;
Compatível com o terminal
de portaria TP-CAT;
Compatível com as placas
colet ivas PCS-CAT ou
PCBS-CAT e individual
PIS-CAT;
Compatível com os sistemas
Vídeo Porteiro coletivo
THEVEAR;
N u m e r a ç ã o d o s
apartamentos flexível até 8
dígitos;
Identificador de chamada
em todos os ramais
através de um BINA (não
incluso);
Atendimento automático
das l igações externas
(DISA);

PLACAS EXTERNASPLACAS EXTERNASPLACAS EXTERNASPLACAS EXTERNAS

UNIVERSAISUNIVERSAIS
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Mensagens de VOZ
embutidas no produto para
or ientar nas l igações
internas;
P o s s i b i l i t a d i s t r i b u i r
imagens de 15 câmeras aos
moradores através de uma
interface de câmera (não
inclusa);
Função dupla câmera
( n e c e s s i t a i n s t a l a r a
interface de câmera);
S i s t e m a d e a u t o
reconhecimento para o
tronco, evitando a ocupação
de enlace;
HOT-LINE temporizado;
Facilidades como Siga-me;
Não perturbe;
Função pânico;
Temporização de enlaces;
Enlace preferencial para
portarias e placas de rua;
Pega trote via VOZ.
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Mensagens de VOZ
embutidas no produto para
or ientar nas l igações
internas;
P o s s i b i l i t a d i s t r i b u i r
imagens de 15 câmeras aos
moradores através de uma
interface de câmera (não
inclusa);
Função dupla câmera
( n e c e s s i t a i n s t a l a r a
interface de câmera);
S i s t e m a d e a u t o
reconhecimento para o
tronco, evitando a ocupação
de enlace;
HOT-LINE temporizado;
Facilidades como Siga-me;
Não perturbe;
Função pânico;
Temporização de enlaces;
Enlace preferencial para
portarias e placas de rua;
Pega trote via VOZ.
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PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS

CARACTERÍSTICAS
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NECESSITA ESTAR CONECTADO
A ALGUMA CENTRAL CAT.

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.

MONITOR DO VÍDEO PORTEIRO COLETIVO (opcional)

CÓD.: 29080191 - V.02

DISTRIBUIDOR

Segurança, Conforto e Durabilidade

C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA
www.thevear.com.br - E-mail:thevear@thevear.com.br
CEP 08597-660 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL

ESCOLHA O MODELO QUE MELHOR ATENDA A SUA NECESSIDADE

PLACA EXTERNA DO VÍDEO PORTEIRO COLETIVO (opcional)

Cód: TH-8210

Cód: TH-8200
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omunicação direta e sigilosa com
qualquer ramal ligado à central, seja
monitor o TH8200 ou telefone;

cionamento de até 2 fechaduras
eletromagnéticas ligadas à placa, via
monitor, telefone e/ou botoeira (botoeira
somente na primeira fechadura);

té 250 senhas para acionamento da
primeira fechadura eletromagnética;
P

laca de sobrepor.

Câmera CCD Color 0,5 LUX;
C

A

A

rogramação da placa externa via
monitor ou telefone;
Iluminação do teclado por LEDs de alta
intensidade;
P
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4 fios para instalação;

C o m u n i c a ç ã o e n t r e
apartamentos sem vídeo, através
do teclado no monitor;

Monitor LCD 3,5” colorido;
Função de intercomunicador
entre os monitores (chamada
geral);
A imagem do visitante é
v i s u a l i z a d a s o m e n t e n o
apartamento chamado;

Pode ser usado em mesa ou
parede;

CENTRAL MOD: CAT VOZ 48

CENTRAL MOD: CAT VOZ 128
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4 enlaces;
48 ramais;
Placa com 16 ramais
1 tronco.

8 ou16 enlaces;
128 ramais expansível até 512
ramais;
Placa com 16 ramais;
2 troncos.

TERMINAL DE PORTARIA (opcional)

PLACAS EXTERNAS INDIVIDUAL E COLETIVAS (opcional)

� Compatível com toda linha de centrais
CAT e RIVIERA.
Acionamento de até 2 fechaduras
eletromag. ligadas à placa, via
telefone e/ou botoeira (botoeira
somente na primeira fechadura).
Sinal sonoro indicador de tecla
pressionada e do acionamento da
fechadura no telefone.
Programação da placa via telefone
ligado à central.
Até 126 senhas para acionamento da
primeira fechadura eletromagnética
para as placas PCS-CAT e PCBS-CAT.
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Comunicação direta e sigilosa com o
ramal ligado à central.
Iluminação do teclado.

Cód: TP-CAT
� Gabinete de plástico com teclado alfa

numérico.
Display de cristal líquido.
Indicador das últimas 40 chamadas
não atendidas/recebidas da central
CAT.
Indicador das últimas 30 chamadas
geradas pelo terminal.
Indicador do número do apartamento
ou placa de rua que está chamando o
terminal.
Discagem feita somente no modo
DTMF.
Tempo de FLASH de 300ms.
Ajuste digital do áudio e do volume
pelo teclado.
Relógio digital, viva voz e despertador.
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Cód: PCS-CAT Cód: PCBS-CAT

Cód: PIS-CAT

PRÉDIO / RESIDÊNCIAFECHADURA

PLACA




