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A produz duas linhas de intercomunicadores para elevador. Uma constituída de uma placa externa que pode ser
ligada a qualquer PABX (código PI-ELEV), e outra que funciona independente de PABX e atende até 4 elevadores (código IT-
40) ou 2 elevadores (código IT-20).

Tanto o IT-20 como o IT-40 podem ser ligados a placas do tipo PEIT-40 e 500-PL ou ao interfone de uso interno na cabine do
elevador (código IEIT-40) e, opcionalmente, a uma extensão (código IPEX-HO). O IT-20 possui fonte de alimentação embutida
na base, mas o IT-40 necessita de uma fonte externa (código FIT-40). Estes modelos também podem ser alimentados com
bateria de 12V, no caso de falta de energia elétrica, e possuem um circuito para manutenção de carga de pequenas baterias.

Os intercomunicadores IT-20 e IT-40 utilizam microcontroladores que implementam uma lógica de comutação inteligente, a
qual identifica automaticamente a placa que está chamando. O usuário pode selecionar a placa com a qual deseja falar
pressionando um dos botões no intercomunicador base.
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AJUSTE DE VOLUME DAPLACAE DO MONOFONE
É POSSÍVEL AJUSTAR O VOLUME DE ÁUDIO DA PLACA EXTERNA E DO
MONOFONE. NO ENTANTO SE OS DOIS AJUSTES FOREM COLOCADOS NO
MÁXIMO, PODE HAVER MICROFONIA.

SE EXISTIR MICROFONIA, GIRE O TRIMPOT DE AJUSTE DA MICROFONIA
PARAA DIREITA OU ESQUERDA, ATÉ QUE OCORRA O CANCELAMENTO. SE
NÃO FOR POSSÍVEL CANCELAR A MICROFONIA ATRAVÉS DESTE AJUSTE,
É PRECISO DIMINUIR O VOLUME DA PLACA EXTERNA E/OU DO
MONOFONE.
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Para utilizar a extensão IPEX-HO IT-20com , deve-se
colocaro jumper indicadonafigura(J1=PINO7e11).
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO IT-20
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AJUSTE DE VOLUME DAPLACAE DO MONOFONE
É POSSÍVEL AJUSTAR O VOLUME DE ÁUDIO DA PLACA EXTERNA E DO
MONOFONE. NO ENTANTO SE OS DOIS AJUSTES FOREM COLOCADOS
NO MÁXIMO, PODE HAVER MICROFONIA.

AJUSTE DE MICROFONIA
SE EXISTIR MICROFONIA, GIRE O TRIMPOT DE AJUSTE DA
MICROFONIA PARA A DIREITA OU ESQUERDA, ATÉ QUE OCORRA O
CANCELAMENTO. SE NÃO FOR POSSÍVEL CANCELAR A MICROFONIA
ATRAVÉS DESTE AJUSTE, É PRECISO DIMINUIR O VOLUME DA PLACA
EXTERNAE/OU DO MONOFONE.
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Para utilizar a extensão IPEX-HO IT-40com , deve-se colocar o jumper indicado na
figura (J1 = PINO 7 e 11).
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