INTERCOMUNICADOR BASE

COD.: IT - 40

INTERCOMUNICADOR
PARA 4 PLACAS

INTERCOMUNICADOR EXT ENSA0 PLACA EXTERNA FONTE DE ALIMENTACAO

COD.: IEIT - 40 COD.: PEIT - 40 COD.: FIT-40




Seguranca, Conforto e Durabilidade

INTERCOMUNICADORES PARA ELEVADOR

ATHEVEAR produz duas linhas de intercomunicadores para elevador. Uma constituida de uma placa externa que pode ser
ligada a qualquer PABX (cddigo PI-ELEV), e outra que funciona independente de PABX e atende até 4 elevadores (codigo IT-
40) ou 2 elevadores (coédigo IT-20).

Tanto 0 IT-20 como o IT-40 podem ser ligados a placas do tipo PEIT-40 e 500-PL ou ao interfone de uso interno na cabine do
elevador (cédigo IEIT-40) e, opcionalmente, a uma extensao (cadigo IPEX-HO). O IT-20 possui fonte de alimentagdo embutida
na base, mas o IT-40 necessita de uma fonte externa (cédigo FIT-40). Estes modelos também podem ser alimentados com
bateria de 12V, no caso de falta de energia elétrica, e possuem um circuito para manutengao de carga de pequenas baterias.

Os intercomunicadores IT-20 e IT-40 utilizam microcontroladores que implementam uma légica de comutacéo inteligente, a
qual identifica automaticamente a placa que esta chamando. O usuario pode selecionar a placa com a qual deseja falar
pressionando um dos botdes no intercomunicador base.
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