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4.0 - INTRODUCAO AOS MISTURADORES

Os misturadores da THEVEAR
saoponstrwdos com um.coryunto ANT.DEVHF [T~
de filtros, que tem por finalidade BANDA |
isolar e misturar os diversos | coOD.415C
canais, ou grupos de canais, ou
bandas, introduzindo o minimo MISTURADOR

de perda possivel no sinal. . COD. 819E
R i 2 ﬁ h

<. /] |

K N = ANT. DE VHF : :

\QJ BANDA Il i)%/

COD. 417C

CABO COAXIAL

Fig. I - Misturador mixer canal baixo + canal 750

alto 75/75 - cod. 819E

A THEVEAR produz uma extensa linha de misturadores para cobrir
uma grande faixa de aplicagbes. Existem os misturadores de bandas,
por exemplo: (banda | e banda Il) + (banda Ill), (banda IV) + (banda V),
de faixas, VHF + UHF e misturadores de canais em VHF e UHF.

Os misturadores de faixas e de bandas sdo usados normalmente
para residéncias em mini-coletivas. Por exemplo, o misturador 8211E
(3+2) é usado para misturar os sinais de dois grupos de canais, um com
3 canais e outro com 2, vindos de duas direcdes diferentes, por
exemplo canais (3-6-12) + (8-10).

Fig. 2 - Exemplo de instalagdo

4.1 - MISTURADOR PARA VHF - COD. 819E

Misturador para ser fixado externamente no préprio mastro da antena. Possui entrada para duas antenas de VHF e uma
saida.

ESPECIFICAGOES TECNICAS Pode serempregado para:

NUmero de entradas > * Mistura sinais da banda | (antena 415C) ou banda
Faixa VHF (banda | e banda Il) + VHF (banda Ill) '4' gg;*”a 416C) com os sinais da banda lll (antena
:2‘3232:3: g: zggzda 759%’3009 e Misturar sinais de duas antenas de faixa larga
= od codigos: 290A, 291A, 292Ae 293A.
xe:uag?o d‘:tfazsi%em 5> %50 :s Ideal para sistemas de antenas coletivas. Indicado
D.e = - 15 % 125 x 90 para as antenas monocanais codigos 520CL a 532CL.

Imensoes X X mm
Peso 310 g

4.2 - MISTURADORES PARA VHF - COD. 8213E

Os misturadores cod. 8213E s&o indicados quando se tem um grupo de canais, tanto altos como baixos, numa mesma
direcao de transmissao de TV e outro grupo de canais em outra, impossibilitando a utilizagdo de misturadores comuns.

ESPECIFICACOES TECNICAS Ca}so §eja neces_sério é possivel fazer qualquer

Nimero de entradas 3 combinacgao de canais, sempre tendo em conta que os
Faixa VHE + VHE + URF canais a serem misturados nao sejam adjacentes.
:2‘)232:3: gz zglfgzda ;gg OBS: Quando os canais de uma determinada
R g EN@Epeae oS IeaTas) <20 direcdo de transmissdo sdo todos altos ou baixos

skl == - devem-se utilizar uma antena banda | (cod. 415C) ou
Atenuag:fo de passagem 2 G5 (elEene Cles EEes) banda Ill (céd. 417C) para se obter um maior ganho,
Atenan?O entre emra.das ERE direcionalidade e atenuagao entre entradas.
Atenuacao entre canais a cortar >30dB
Dimensodes 115 x 125 x 90 mm
Peso 3109

Catdlogo Antenas / CATU =28
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4.3 - MISTURADOR PARA UHF - COD. 8192E

Misturador para ser instalado externamente

2 no préprio mastro da antena. Possui entradas

para duas antenas de UHF. Indicado para
misturar os sinais da banda IV (antena cdéd.
418C) comos dabandaV (antena céd. 419C).

ESPECIFICACOES TECNICAS
Numero de entradas
Faixa UHF (banda IV + banda V)
Impedancia de entrada 750
Impedancia de saida 750
R.O.E. <15
Atenuacao de passagem <1,0dB
Atenuacgao entre bandas > 40 dB
Dimensbes 115 x 125 x 90 mm
Peso 310g

4.4 - MISTURADORES PARA VHF E UHF - COD. 820E e 8201E

Estes misturadores foram desenvolvidos para misturarem sinais de antenas de VHF e UHF. O misturador cod. 8201E foi
criado para serinstalado internamente e o misturador céd. 820E para ser fixado no proprio mastro das antenas.

Fig. 3 - Misturador mixer externo - cod. 820E  Fig. 4 - Misturador mixer interno cod: 8201E

ESPECIFICAGOES TECNICAS

CcODIGO 820E 8201E
Dimensbes 115 x 125 x 90 mm 70 X 65 x 24 mm
Peso 3109 509
Atenuacao de passagem 0,5dB -VHF e 1dB - UHF 1dB
Impedancia de entrada 75Q ou 3009 750
Impedancia de saida 75 Q

Numero de entradas 2

Faixa VHF e UHF

R.O.E. <15

Atenuacao entre bandas >40dB

4.5 - MISTURADOR DE VHF E UHF - COD. 1020-F

ANT. DE UHF TODA BANDA
(CANAIS 14 AO 83) |
cOD. 420C {

S
ANT. DE VHF - il
COD. 292A =g |
MISTURADOR CABO
COD. 8201E COAXIAL

75Q

Fig. 5 - Exemplo de instala¢do

O Misturador céd. 1020-F, € um misturador de duas entradas, para
combinar sinais da faixa de VHF e UHF em uma unica saida, todas com
conectores F-fémea. A caixa do misturador coéd. 1020-F é blindada e
selada, o que a tornaimune a interferéncias externas e a intempéries.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Faixa de VHF 50 a 420 MHz

Faixa de UHF 450 a 800 MHz

Perda em VHF <1dB

Perda em UHF <1,2dB

Impedancia de entrada e saida 75 Q

R.O.E. <15

Rejeigao do sinal na faixa adjacente | VHF - UHF > 28 dB UHF - VHF > 30 dB
Conectores F-fémea

Dimensoes 44 x 32 x 14 mm

Peso 21g

Fig. 6 - Misturador VHF/UHF Blindado interno
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