Figura [ - Interfone codigo: ICAP-PL Figura 2 - Interfone codigo: ICAP-HO

Os interfones foram projetados para serem utilizados em
centrais de portaria ou porteiros eletrénicos coletivos.

Seu funcionamento é bastante simples. Para ligar, basta retirar
o monofone do gancho e para desligar € s6 colocar o monofone de
volta no gancho. Para abrir a porta automaticamente basta

Fig. 3 - Interfone cod: ICAP-IP 1 Fig. 4 - Interfone cod: ICAP-IP2B 2
botdo para acionamento de 1 botées para acionamento de 2

pressionar o botdo do interfone até o fim do curso. fechadura fechaduras
ESPECIFICAGCOES TECNICAS
. DIMENSOES (mm) PESO | N° DE ~ .
CODIGO UTILIZACAO FUNCAO
ALTURA |LARGURA| PROFUN. | (9) | FIOS ¢ ¢
ICAP-PL 180 80 65 230 2 Em Qer)tral de Ffortaria e Porteiro
ICAP-HO 215 70 68 310 2 Eletrénico Coletivo e KIT NR-910 Com32|(;at%i?]aedit::rtura
Em Central de Portaria e Porteiro
ICAP-IP 225 82 60 230 2 Eletrénico Coletivo
Em Central de Portaria e Porteiro Comunicacgéo e abertura
ICAP-IP2B 225 82 60 235 3 Eletrénico Coletivo de 2 fechaduras
Extens KITs NR-30 e NR-510
IPEX-HO2F | 215 70 70 310 2 XS Ver porteiro eletronico) Comunicagao e abertura
Extensa KITs NR-110, NR-610 de 1 fechadura
IPEX-HO 215 70 70 310 3 )é ?\lnRs?701 (F))a(l\’/aer posrteiro eletrénico)
Ligar os interfones com dois fios INTERFONE (——=—"—
independentes até a Central de Portaria 0@ o PORTEIRO
ou até o Porteiro Eletronico Coletivo. ELETRONICO
Evite utilizar terra comum ou seja um COLETIVO
Unico fio terra para todos os interfones =
(veresquema de ligacao).
[
[T
%%%% INTERFONE
==
Figura 6

Se forem ligados corretamente os interfones também podem ser utilizados como extensao. Neste caso é possivel ligar no
maximo um interfone base, mais duas extensdes. Num total de trés interfones.

A EXTENSAO

A ligacao entre o interfone base e o interfone extensao é feita com trés fios. Para tanto € necessario abrir o jumper do
interfone base e deixar fechado o jumper do interfone extenséao (ver esquema de ligagéo).
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UAS EXTENSOES

A placa sai pré programada de fabrica, s6 € necessario programa-la novamente caso exista a necessidade de alteragao
de algum dos itens abaixo:

¢ SIGILO: quando alguém tira um interfone do gancho desliga automaticamente as demais extensoes.
* PRIORIDADE DE ATENDIMENTO: o interfone base tem prioridade sobre as extensdes nimero 1 e 2. A extensao
nuamero 1 tem prioridade sobre a extensdo nimero 2.

- COD. ICAP-PL

O interfone ICAP-PL é compativel com todos os produtos THEVEAR que utilizam o ICAP-HO, ICAP-IP e ICAP-IP2B.
Também é compativel com interfones existentes no mercado.

Instale os interfones na parede de acordo com as ilustragdes abaixo.

INTERFONE PRESSIONE O a
TERMINAL TD PARAFUSO 1 &
PARA BAIXO =
= mp E INSIRA
OFIO S
HHHHHHH\HHHHH\HH\ &, =
= ‘
FIo 2 SOLTE O
== TERMINAL /]
= > PARAFUSO 2 y
TERMINAL TD
Fig. 7 - Ligar os fios nos terminais 14 e 2G do Fig. 8- Instrugées para conectaros — Fig. 9 - Encaixe o ponto de fixagdo do interfone Fig. 10-Apos ter encaixado nos
interfone base. fios no terminal TD. nos parafisos 1 e 2. parafusos, empurre para baixo.
_ _Este equipamento sai de fabrica configuradp para ser cODIGOS JUMPERS INDICACAO DOS JUMPERS
utilizado como o ICAP-PL, ICAP-HO ou ICAP-IP (jumpers J1 y ) E DOS TERMINAIS TD
e J3 fechados), mas pode ser modificado para outros usos :gﬁﬁ ||3FL_ ' IlccprFl'EOC' J1 e J3 fechados
: , , -lF e - [CO G - g
basta seguir a tabela ao lado. IC55 e IC65 11 e J3 fechados 4 J &
. . . . PORTEIRO COLETIVO I e J2 fechad ) T s o
OBS: O jumper J1 s6 é aberto quando se liga o ICAP-PL DIGITAL FACILITY € Jz Techados 6 &
com uma ou mais extensoes. LD1,AZ1 e LR2002 |J1, J2 e J4 fechados =
CONECTANDO OS FIOS CENTRAL DE PORTARIA E PORTEIRO CENTRAL DE PORTARIA E PORTEIRO
1- Utilizando o interfone como | ELETRONICO COLETIVO ELETRONICO COLETIVO
ICAP-PL, ICAP-HO, ICAP-IP, ABRIR O NAO ABRIR O ABRIR O ABRIR O NAO ABRIR O
ICSS e |C65 basta Conﬁgurar 0s JUMPER J1 JUMPER J1 JUMPER J1 JUMPER J1 JUMPER J1

jumpers como ICAP-PL.

2-Ao utilizar no FACILITY, ¢é
necessario ligar os pontos “G”
aos bornes verdes da central e os
pontos “A” aos bornes brancos
dacentral.

3- Utilizando o interfone como LD1,
AZ1 e LR2002, configurar os
jumpers e seguir a tabela abaixo
respeitando a sua polaridade.

N INTERFONE INTERFONE INTERFONE INTERFONE INTERFONE
LD1, AZ1 e LR2002 ICAP-PL ICAP-PL ICAP-PL COMO ICAP-PL ICAP-PL COMO ICAP-PL COMO
; COMO BASE EXTENSAO N° 1 COMO BASE EXTENSAO N° 1 EXTENSAO N° 2
4
3 R Fig. 11 - Instala¢dao de um interfone base mais Figura 12 - Instalagdo de um interfone base mais duas extensoes.

uma extensao.
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- COD. ICAP-HO UNIVERSAL

O interfone ICAP-HO UNIVERSAL é compativel com todos os produtos THEVEAR que utilizam o ICAP-PL, ICAP-HO e o
ICAP-IP. Também é compativel com interfones existentes no mercado.

Instale os interfones na parede de acordo com as ilustragdes abaixo.

.

INTERFONE

INTERFONE

Figura 13 - Retire com uma chave de Figura 14 - Fixar a base do interfone na Figura 15 - Ligar os fios nos terminais 1 e Fig. 16 - Fechar o interfone.
fenda o parafuso que fixa a tampa parede com as buchas e os parafusos que 2 do interfone, nio hd polaridade
plasticana base do interfone. seguem com 0 ICAP-HO.

Este equipamento sai de fabrica configurado para ser : INDICACAO
utilizado como o ICAP-PL, ICAP-HO ou ICAP-IP CODIGOS JUMPERS 13 s 005 RS
(jumpers J1 e J3 fechados), mas pode ser modificado | ICAP-PL, ICAP-HO, J1 6 J3 fechados . g
para outros usos, basta seguir a tabela ao lado. ICAP-IP e ICAP-EC O =

IC55 e IC65 J1 e J3 fechados ?zﬂ P 51
. . . . PORTEIRO COLETIVO J1 e J2 fechados ” Il :

OBS: O jumper J1 s6 é aberto quando se liga o | DIGITAL FACILITY % g ﬂ
ICAP-HO UNIVERSAL com uma ou mais extensoes. LD1,AZ1 e LR2002 |J1, J2 e J4 fechados it_1
CONECTANDO OSFIOS
1- Utilizando o interfone como ICAP-PL, ICAP-HO, ICAP-IP, IC55 e IC65, basta configurar os jumpers como ICAP-HO

UNIVERSAL.
2- Ao utilizar no FACILITY, € necessario ligar os pontos “G” aos bornes verdes da | LD1, AZ1 e LR2002 | ICAP-HO UNIVERSAL
central e os pontos “A” aos bornes brancos da central. 1 1
3- Utilizando o interfone como LD1, AZ1 e LR2002, configurar os jumpers e 4 2
seguir a tabela abaixo respeitando a sua polaridade. 3 R
Interfone ICAP-HO Interfone ICAP-HO Interfone ICAP-HO  Interfone ICAP-HO Interfone ICAP-HO
como base como extensao n° 1 como base como extensado n° 1 como extensao n° 2

| |

CENTRAL DE PORTARIA E CENTRAL DE
PORTEIRO ELETRONICO . = ; PORTARIAE ) ’ -
abrir o Néo abrir abrir o abrir o Nao
2 FIOS iumper J1 o jumper PORTEIRO jumper jumper abrir o
Jump s ELETRONICO N N jumper
2 FIOS J1
= (Ao
OBS.: Nao abrir o jumper = O
J1 da extenséo n° 1
Figura 17 - Instalagdo de um interfone base mais uma extensdo. Figura 18 - Instalagdo de um interfone base mais duas extensdes.
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- COD. ICAP-IP ¢ ICAP-IP2B

ﬁ:%@i
=

Figura 19 - Retirar com uma chave de Figura 20 - Fixar a base do interfone na Figura 21 - Ligar os fios conforme o Figura22- Fechar o interfone.
fenda o parafuso que fixa a tampana base parede com as buchas e os parafusos que diagrama de ligagdo.
do interfone. acompanham o produto.

Interfone para central de portaria e porteiro eletrénico coletivo.

Instale os interfones na parede de acordo com as ilustragdes abaixo.

> ~
g - :-!:@:i

2 =] s = (—
N
e[| o 4

Para ligar o ICAP-IP ou ICAP-IP2B |Fig. 23 - jumper
como extensao é necessario abrir o jumper |JI fechado
(trilha de ligagcdo) da placa de circuito
impresso com um estilete como ilustram as
figuras ao lado.

Fig. 24 - Jumper J1

aberto com um
estilete
m’

S6 ligar R caso deseje utilizar a segunda fechadura (opcional) S6 ligar R caso deseje utilizar a segunda fechadura (opcional)
Somente o modelo ICAP-IP2B quando ligado a FAPA-9. Somente o modelo ICAP-IP2B quando ligado a FAPA-9.
Observar a polaridade dos terminais (-)1 e (+)2. Observar a polaridade dos terminais (-)1 e (+)2.
L Interfone ICAP-IP2B Interfone ICAP-IP2B
como extensdo n° 1 como extensdo n° 2
N

abrir o nao abrir o abrir o nao

jumper abrir o jumper jumper abrir o
CENTRAL J1 jumper CENTRAL J1 J1 jumper
DE PORTARIA J1 DE PORTARIA J1
E PORTEIRO ) E PORTEIRO ) )
ELETRONICO ELETRONICO
2 FIOS ©® 00O 2 FIOS [CECICICIOICRE ©® 00O
Interfone ICAP-IP2B Interfone ICAP-IP2B Interfone ICAP-IP2B
como base como base como extensdo n° 1
Figura 25 - Instalagdo de um interfone base mais uma extensdo. Figura 26 - Instalagao de um interfone base mais duas extensoes.

G INSTALAGHO DO INTERFONE NA PAREDE DO APARTAMENTO

Sempre que for possivel, o interfone devera ser instalado de acordo
com a medida da figura ao lado.

1,50m

Figura 27 - Altura do interfone na parede
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ITI

Facil, pratico e funcional assim é o TH-ITI, desenvolvido para identificar o toque do interfone em ambientes ruidosos (com o
uso de uma campainha ou sirene) ou onde se tenha necessidade de uma visualizagdo do toque do interfone (com o uso de
uma léampada).

Durante a chamada do interfone a ldampada ou a sirene ou a campainha ligada ao TH-ITI é acionada. Projetado para

funcionar com todos os modelos de kits de porteiro eletrdnico e porteiro coletivo THEVEAR.

Ainstalagdo é bem simples, basta seguir os diagramas de ligagdo abaixo de acordo com os modelos.

ESQUEMA DE LIGACAO PARA OS PORTEIROS CENTRAL DE PORTARIA
ESQUEMADE PLACADE RUA | | NR-24, NR-50, NR-60 NR-85, NR-110 & NR-210 ESQUEMA DE OU PLACA COLETIVA
LIGACAO PARA e LIGACAO PARA OS
OS PORTEIROS ] PORTEIROS INTERFONE
NR-30, NR-40, INTERFONE BASE PLACA DE RUA o— INTERFONE BASE COLETIVOS E (ICAP-HO UNIVERSAL)
NR-510 e NR-810 CENTRAIS @
DE PORTARIA
110/220V 110/220V 110/220V
0n 0n 0n
Y Y Y
-; 110/220V -; 110/220V -;
{ 00 { 00 { \\
TH-ITI TH-ITI TH-ITI
BRANCO I BRANCO I BRANCO
TF wTeR - N TF wTeR - " INTER.-
g A g A7 g
—t R —t R —t R
! RELE ! RELE T RELE
250v = O 20w - ETO = @O z;;v 11‘0‘[ TEW
[ - © [ - © [
=0 = O O
LANTPADA, SIRENE Torz20v LAIVTPADA, SIRENE110/ 220 LANTPADA, SIRENE Tor220v
OU CAMPAINHA OU CAMPAINHA OU CAMPAINHA
Figura 28 Figura 29 Figura 30
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