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OLETIVOS

Os porteiros eletronicos coletivos THEVEAR sZo sistemas constituidos de quatro componentes basicos.

E um painel instalado, normalmente préximo, a porta de entrada de um edificio de apartamentos. Neste painel temos um
alto-falante, um microfone de eletreto, para o visitante comunicar-se com os apartamentos e uma série de chaves, também
chamados de ramais correspondentes ao numero de apartamentos do prédio.

Dependendo da necessidade, podemos ter placas de 1 a 60 pontos (ou ramais). Para chamar um apartamento, basta o
visitante pressionar o botéo (chave) da placa de rua correspondente ao nimero do apartamento que deseja falar.

ATHEVERR produz dois tipos de modelos de placas de rua: o modelo TRADICIONAL e o modelo DANUBIO DOBRAVEL.

PREDIO COM /\

12 APARTAMENTOS @W W@

FONTE DE @7"4"@

ALIMENTACAO @WW@I

PLACA DE RUA @ii@

FECHADURA @ﬁﬁ@

ELETROMAG.
Fig. I - Placa de rua Tradicional. ~ Figura 2 - Placa de rua Danubio Figura 3 - Placa de rua Danubio Figura. 4 - Exemplo de instalacdo da placa de rua em um
Dobravel aberturapara esquerda. — Dobravel abertura para direita. prédio.
ESPECIFICAGOES DA PLACA DE RUA MODELO ESPECIFICAQ()ES, DA PLACA DE RUA MODELO
TRADICIONAL DANUBIO DOBRAVEL
CODIGODA | NUMERO DIMENSOES EM (mm) CODIGODA | NUMERO DIMENSOES EM (mm)
PLACADE RUA | DE PONTOS | A| TURA|LARGURA| PROFUND. PLACADE RUA | DE PONTOS | A| TURA|LARGURA| PROFUND.

101-CE 1 238 146 58 101-CE-DD 1 192 123 45
201-CE 2 238 146 58 201-CE-DD 2 192 123 45
401/CE 4 238 146 58 401-CE-DD 4 192 123 45
203/CE 6 282 146 58 203-CE-DD 6 192 123 45
402/CE 8 260 146 58 402-CE-DD 8 192 123 45
205/CE 10 326 146 58 205-CE-DD 10 230 123 45
403/CE 12 282 146 58 403-CE-DD 12 192 123 45
207/CE 14 370 146 58 207-CE-DD 14 268 123 45
404/CE 16 304 146 58 404-CE-DD 16 211 123 45
209/CE 18 414 146 58 209-CE-DD 18 306 123 45
405/CE 20 326 146 58 405-CE-DD 20 230 123 45
406/CE 24 248 146 58 406-CE-DD 24 249 123 45
407/CE 28 370 146 58 407-CE-DD 28 268 123 45
408/CE 32 392 146 58 408-CE-DD 32 287 123 45
409/CE 36 414 146 58 409-CE-DD 36 306 123 45
410/CE 40 436 146 58 410-CE-DD 40 325 123 45
411/CE 44 458 146 58 411-CE-DD 44 344 123 45
412/CE 48 480 146 58 412-CE-DD 48 363 123 45
413/CE 52 502 146 58 413-CE-DD 52 382 123 45
414/CE 56 524 146 58 414-CE-DD 56 401 123 45
415/CE 60 546 146 58 415-CE-DD 60 420 123 45
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NTACAO

A FAPA7, a FAPA8 e a FAPA9 séo
utilizadas para alimentar o circuito do
porteiro eletrénico coletivo. A fonte pode
trabalhar tanto em 110 Volts como em 220
Volts. AFAPAS8 e a FAPAY permite acionar
1 fechadura e a FAPA9 permitem acionar
2 fechaduras (com o ICAP-IP2B).

A FAPA7 e a FAPA9 sao compativeis
com a FAPAS.

Figura 5 - FAPA7 (1 fechadura) Figura 6 - FAPAS (1 fechadura) Figura 7 - FAPA9 (2 fechaduras)

Os interfones céd. ICAP-HO, ICAP-PL, ICAP-IP e ICAP-IP2B, séo utilizados pelo morador do apartamento para
comunicar com a placa de rua e também para abrir a porta de entrada do edificio, através de uma fechadura de 12V/1A.

| 20,5~ QUARTO COMPONENTE: FECHADURA (OPCIONL

Através do interfone é possivel acionar uma fechadura eletromagnética de 12V cédigo THF-190D, THF-190E, THF-V/A
ou THF-V/V e fechos FEM-DIR, FEM-ESQ, TH-FEM-R ou TH-FEM-R/R, com um consumo maximo de 1A. Para acionar a
abertura da fechadura (ou fecho) basta que o morador pressione o botédo do interfone ICAP-HO até o fim do seu curso ou
pressione o botao abre porta do interfone PLANALTO. O mesmo procedimento € usado nos interfones ICAP-IP (1 fechadura)
e ICAP-IP 2B (2 fechaduras).

A6 INSTRUGOES PARAAINSTALACAO DAS PLACAS COLETIVAS

Acompanhe atentamente as instrugbes abaixo na hora de ligar seu porteiro
letrdni letivo: DETALHE DA PLACA
ee cocoletivo |/ DOS PORTEIROS

1.0 - REDE ELETRICA: N3o ligue a FAPA7, a FAPA8 e a FAPA9 na rede elétrica
antes de concluir todas as ligagdes do porteiro coletivo.
2.0- INTERFONE: Abrindo o interfone vamos encontrar uma placa de circuito ]
com 4 parafusos. O interfone é ligado com dois fios nos parafusos N° 1 e N° N d
2, nos interfones ICAP-HO e ICAP-IP e nos pontos 1 e 2 do terminal TD do
ICAP-PL, estes por sua vez ndo tem polaridade. Somente tera polaridade o
ICAP-IP2B caso seja ligado o terminal "R". ggggscATgR DE
2.1- INTERFONE EXTENSAO: No Porteiro Eletronico Coletivo € possivel ligar | para
um interfone base e mais duas extensodes. A ligagdo do interfone como | LIGACAO
extenséo é feita através dos parafusos N° 3 e N° 4 ou nos pontos 3 e 4 do 3V‘;_2RF ONES
terminal TD (no caso do ICAP-PL) de acordo com as instrugbes impressas Figura 8
na embalagem do interfone.

2.2- LIGAGAO DO INTERFONE NA FAPA7, NA FAPAS, NA FAPA9 E NA PLACA DE RUA: Um dos fios deve ser
inserido em um dos conectores de pressao da parte interna da placa de rua. O outro fio deve ser conectado no
terminal 7 (terra) da FAPA7, FAPA8 e FAPA9. Os conectores de pressao estao ligados internamente nas chaves da
parte externa da placa de rua que séo os ramais do Porteiro Eletrénico Coletivo.

2.3- TERRA DO INTERFONE: O terra do interfone deve ser ligado no terminal N° 7 da FAPA7, FAPA8 ou FAPA9. Nao
ligue o terra dos interfones no terminal N° 7 da placa de rua.

3.0- FECHADURA / FECHO: Na FAPAY ou na FAPAS8 s&o ligados 2 fios entre os terminais N° 9 (aliment. 12V) e FM
(relé), e na FAPA9 séao ligados nos terminais N° 9 e FM1 (para acionar a primeira fechadura) e FM2 (para acionar a
segunda fechadura).

4.0- BATERIA: Os polos positivos e negativo da bateria (de 18 ou 24V) devem ser ligados respectivamente nos
terminais +BAT e N° 7 (terra) da FAPA8. A FAPA8 nao recarrega a bateria e o instalador deve verificar
periodicamente o estado da bateria. A FAPA7 e FAPA9 recarregam uma bateria de 12V com aproximadamente
160mA. Deve-se usar bateria de 12V com capacidade maior que 10AH.

5.0- TERMINAL N°5 - Entrada de audio do CAPEL onde esta o microfone do eletreto: O terminal N° 5 da FAPA7, FAPAS8
e FAPA9 deve ser ligado no terminal N° 5 (do circuito de chamada) da Placa de Rua.

6.0 - TERMINAL F6 - Entrada de dudio do interfone e da chamada: O terminal F6 da FAPA7, FAPA8 e FAPA9 deve ser
ligado no terminal N° 6 (do circuito de chamada) da Placa de Rua.

7.0- TERMINAL N° 7 - Fio Terra: O terminal N° 7 da FAPA7, FAPA8 e FAPA9 deve ser ligado a um "terra" confiavel. A
ligagao incorreta do fio terra pode propiciar o surgimento do ronco (ruido de 60Hz). Analise com cuidado o esquema
de ligacao, separando corretamente o fio terra. Quando for o caso € interessante aumentar o didmetro do fio terra. O
TERRAdeve ter umaresisténcia de no maximo 3W.
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8.0- TERMINAL N° 8 - Saida de audio para o alto-falante da placa de rua: O terminal N° 8 da FAPA7, FAPA8 e FAPA9
deve ser ligado no terminal N° 8 (do circuito de chamada) da placa de rua. Esse fio deve ser ligado com muita
atencao. Qualquer erro podera danificar irremediavelmente o circuito do amplificador que alimenta o alto-falante.

9.0- TERMINAL N°9 -Alimentacao do circuito de chamada da placa de rua: O terminal N° 9 da FAPA7, FAPA8 e FAPA9

10.0-

11.0-

12.0-

13.0-

13.1-

13.2-

14.0 -

15.0 -

16.0 -
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deve serligado no terminal N° 9 (do circuito de chamada) da placa de rua.

TERMINAL CH -da placa de rua (circuito de chamada): O terminal CH da placa de rua TRADICIONAL e DANUBIO
que é o terra da chamada deve ser ligado no terminal N° 7 da FAPA7, FAPA8 ou FAPA9, por um fio independente do
que ligar o terminal N° 7 da placa de rua.

TERMINALR - Ligar o terminal "R" do ICAP-IP2B no terminal "R" da FAPA9 para acionar a segunda fechadura.

REDE ELETRICA: As fontes FAPA7, FAPA8 e a FAPA9 saem de fabrica ajustadas para 220V. Caso a rede local
sejade 110V, mude a chave seletora de tens&o.

LED VERMELHO APAGADO: Se todas as ligagbes estiverem corretas ao se ligar a FAPA7, FAPA8 ou FAPA9 na
rede elétrica, com todos os interfones no gancho, o LED vermelho indicador de interfone fora do gancho devera
ficar apagado.

LED VERMELHO ACESO I: Se o LED ficar aceso com todos os interfones no gancho, existe algum problema na
instalagao (curto ou baixa isolagao do cabo). Reveja todas as ligagdes até o LED ficar apagado.

LED VERMELHO ACESO ll: Se alguém tirar o interfone do gancho ou acionar afechadura o LED também acende.

MICROFONIA: AFAPA7, a FAPAS8 e a FAPA9 ja saem de fabrica pré-ajustadas para ndo dar microfonia. Caso seja

necessario um pequeno ajuste, proceda da seguinte forma:

e Ligue um interfone entre os terminais F6 e N°7 da FAPA7, FAPAS8 ou FAPA9.

« Tire o monofone do gancho e verifique se ha microfonia.

¢ Se der microfonia ajuste na FAPA7, FAPA8 e FAPA9 o trimpot "MICR" até elimina-la completamente. Caso nao
consiga, diminua um pouco o volume do alto-falante ajustando o Trimpot "VOL" e reajuste novamente o trimpot
"MICR".

» Caso a microfonia persista, coloque uma resisténcia de 470Wentre os terminais N° 5 e N° 7 da placa de rua como
ilustra as figuras 9 e 10, depois reajuste os Trimpots MICR e VOL conforme foi explicado anteriormente.

¢ Quando o interfone esta muito proximo da placa de rua a
microfonia € inevitavel. A solugao neste caso € aumentar
a distancia fisica entre a placa de rua e o interfone, para
que se consiga efetuar o ajuste.

ACIONAMENTO DA FECHADURA: O ajuste do

acionamento da fechadura é feito através do trimpot

"FECH" nos seguintes casos:

eDurante a conversagdo a fechadura é acionada
indevidamente.

¢ Quando chamamos um interfone a fechadura é acionada
indevidamente.

¢ Quando se pressiona o gancho do interfone para abrir a
fechadura, e ela ndo aciona.

*O ajuste também pode ser necessario devido a
resisténcia dos fios utilizados nainstalagéo.
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Figura 10 - Circuito de chamada
placa Daniibio Dobravel

Figura 9 - Circuito de chamada
placa Tradicional

TABELA | - ESPECIFICAGI_\U DO FIO DA INSTALAQAO
PARA COMPRIMENTO USAR FI0 DE COBRE BITOLA:
DO FIO DE: ESPECIFICAGOES EM "mm”
0 a 20 metros 0,30mm’
21 a 50 metros 0,50mm’
51 a 100 metros 1,50mm’

ESPECIFICACOES EM "AWG"
22 AWG
20 AWG
15 AWG

ESPECIFICAGCAO DOS FIOS E CABOS DA

INSTALAGAO:

e Para ligagao dos terminais N° 5, N° 6, F6, CH, N° 7, FM,
N°8,N°9, +BAT, R, FM1 e FM2 consultem atabelal.

e Para ligagéo dos interfones consulte a tabela Il. H& no

A0 DOS INTERFONES
CI-60 (0,60mm): R=62,9WKM
DIAM. EXT. MAX. EM (mm)
10,5

TABELA Il - ESPECIFICACAD DOS CABOS PARA LIGA
TIPO DE CABO CI-50 (0,50mm): R= 92,7WKm
NUMEROS DE PARES DE FIO | DIAM. EXT. MAX. EM (mm)
10 10,0

mercado cabos de 10 a 600 pares de fios com resisténcia
elétrica variando de 63W a 98 por quildbmetro
aproximadamente. Os cabos também podem ser
blindados ou ndo. Os cabos mais indicados para a

20

12,5

12,5

30

14,5

16,0

50

17,5

19,0

75

20,5

22,0

100

22,5

25,0

instalacdo dos porteiros coletivos séo blindados com 200 31,0 34,5
resisténcia elétrica igual ou inferior a 92,7WKm, ou seja = e o0
os cabos CI-50 ou CI-60. 500 51.0 56,0




-BUIE!HﬂB

a) AFAPA-7, a FAPA-8, a FAPA-9, a placa de rua, a bateria, a fechadura, o fecho e os interfones sdo comercializados

separadamente.
b) Leia atentamente todas as instrugdes do item 9.6 antes de iniciar as ligagdes.
c¢) O TERRAdos interfones deve ser ligado no terminal N° 7 da FAPA. Nao ligue o TERRA dos interfones no terminal N° 7

da placa de rua. A resisténcia elétrica entre o eletrodo de aterramento da instalagéo e a terra ndo deve ser superior a
3W, em qualquer estagao do ano.

INTERFONE ICAP-PL, ICAP-HO ou ICAP-IP T FONTE DE INTERFONE ICAP-IP2B T
" || ALIMENTAGAO — P
FONTE DE /,A\Ili’zg //4\167(;2 PLACA DE RUA N° 05 N° 06
ALIMENTACAO '
PLACA DE RUA APTO APTO
- ﬁ N 03 Ne 04
APTO | APTO
Noo1 | Ne02
APTO APTO
ﬁ Ne 01 Ne 02 ?
FECHADURA FECHADURA FECHADURA
ELETROMAG. ELETROMAG. ELETROMAG.
Figura 11 - Exemplo de instala¢do utilizando um FAPAS (1 fechadura) Figura 12 - Exemplo de instalag¢do utilizando um FAPA9 (2 fechaduras)

) FONTE DE ALIMENTAGAO FAPAT "IMPORTANTE" INSTR Ug OES PARA CONEXAO
"ATENCAO" A CHAVE SELETORA AJUSTE DE AJUSTE DE TODAS AS LIGAGOES DEVEM SER ELETRICA DA FAPA7
A> e DE VOLTAGEM MICROFONIA VOLUME FEITAS COM A FONTE DESLIGADA.
— g —]
SELECIONEA S e DA PLACA EXTERNA INTERFONE |  INTERFONE | INTERFONE |  INTERFONE
FONTE DE L TRADICIONAL OU DANUBIO PL ICAP-PL ICAP-HO ICAP-IP
AREDELOOAL | REDE T
110/220V e [aar] [5] [rs] (1] 71 (e [9]

/IJ/:

Iél 1220y - | | | | = —e=_—=_
BATERIA DE EMERGENCIA [((3 ()] MODELOS DE INTERFONES DO PREDIO
2 o) FECHADURA 12V/1A ICAP-PL, ICAP-HO OU ICAP-IP (OPCIONAIS)
Figura 13
) FONTE DE ALIMENTAGAO FAPA8 "IMPORTANTE" INSTR Ug OES PARA CONEXAO
ATENGRO™ IVRIIRAIORI TCDAS AS LIGACOES DEVEM SER ELETRICA DA FAPA8
DE VOLTAGEM FECHADURA FEITAS COM A FONTE DESLIGADA.
AJUSTE DE AJUSTE DE 4—'
VOLUME MICROFONIA
PLACA EXTERNA INTERFONE |  INTERFONE | INTERFONE |  INTERFONE
ST oNEA TRADICIONAL OU DANUBIo  [CAP-PL ICAP-PL ICAP-HO ICAP-IP
ACORDO CcOM REDE
AR e~ | Y [8) [F9 [ {74 1] [Fm) [E] [¢] [2at]
I
Q 1 e
110/220V TERRA R < 3W
(+) (] BATERIA DE EMERGENCIA Q@ MODELOS DE INTERFONES DO PREDIO
18700 24V (ORCIONAL FECHADURA 12V/1A ICAP-PL, ICAP-HO OU ICAP-IP (OPCIONAIS)
Figura 14
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FONTE DE ALIMENTAGAO FAPA9
" A "

ATENGAO" AJUSTE DE AJUSTE DE
‘> | CHAVE SELETOR MICROFONIA VOLUME
~— SENSIBILIDADE DA

SELECIONE A FEEI:\DURA
FONTE DE

ACORDO COM | mepg

AR ooy - ¢ [raar| [s] [ro] [a] [Pur] [Pmac] [[7]7(8] [9]

"IMPORTANTE"
TODAS AS LIGAGOES DEVEM SER

FEITAS COM A FONTE DESLIGADA.

INSTRUGOES PARA CONEXAO

RESPEITAR AS POLARIDADES 1

ELETRICA DA FAPA9
INTERFONE
INTERFONE IC{EAI;-ILSL(‘)U
ICAP-IP

oR
o8

(Ow
Liow

/IJ/:

Lo~

L loe
Ow

I@l 110/220V

BATERIA DE EMERGENCIA + O

1° FECHADURA 12V/1A

I}
0
0

[
0,
I

ICAP-IP2B: Ligar
o terminal "R" para
utilizar a segunda
fechadura.

O primeiro botédo
aciona a fechadura
ligada a "FM1", e o
segundo botdo
aciona a fechadura
ligadaa "FM2".

ICAP-IP2B

E

NO ICAP-PL, ICAP-HO E ICAP-IP NAO LIGAR O
TERMINAL "R", ESTES INTERFONES PERMITE O

12V, MAIOR QUE 10AH 2° FECHADURA 12V/1A PLACA EXTERNA
(OPCIONAL) (OPCIONAL) (OPCIONAL PARA FAPA9)  TRADICIONAL OU DANUBIO ~ ACIONAMENTO DEAPENAS UMAFECHADURA.
Figura 15
APTO NOS BOTOES DA PLACA DE RUA
_Introduzir as pontas da | ooiiciosa  oRIFiCIOS B !
pinga nos orificios A e B MODELO TRADICIONAL
respectivamente. é = (5 = E O DANUBIO DOBRAVEL
P + E.|. — B +— +7 0 USA CONECTOR DE
& — ® ® J— ® PRESSAO PARA A LIGACAO
Figura 16 — = = B DO INTERFONE
<«——PINCA —éﬁ:—
_m_ NUMERACAO
HASTE \‘ / /
m «—D0 — /—H -
S wisor il il

Figura 17 - Coloque as pontas da pinga  Figura 18 - Pressione suavemente as
hastes do visor para dentro do paraforadointerruptor.

sobre a cabega da haste do visor.

interruptor (PULSADOR).

Figura 19 - Empurrar suavemente o visor

1 29.9- INSTRUCOES PARA INSTALACA0 DA PLACA DE RUA

A placa de rua deve ser instalada de
acordo com as medidas da figura abaixo, ver
figura 21. A caixa metalica é fixada na parede
através de parafusos. Na caixa existe um
orificio para dar passagem ao cabo dos
interfones. Terminadas as conexdes elétricas
deve-se fixar a placa de aluminio sobre a
caixa metdlica. Além disso é aconselhavel
que o local escolhido seja protegido do sol e

da chuva, ver figura 22.
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Figura 20 - Colocar a numeragdo do

apartamento no interior do visor
conforme o desenho acima.

1,50m
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USAR SILICONE PARA VEDAGAO

DE AGUA
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ESTE FURO DEVE
FICAR PARA BAIXO

Figura 21 - Modelo Tradicional: Embutir

Figura 22
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2010+ MONTAGEN DE SOBREPOR £ DE EMBUTIR

As placas de rua podem ser instaladas sobre a superficie da parede, também conhecida como montagem de sobrepor, ou
embutidas na propria parede. A placa de rua modelo TRADICIONAL s6é admite a montagem do tipo embutir e o modelo
DANUBIO DOBRAVEL admite as duas formas, ou seja, de embutir e de sobrepor.

PORTEIROS ELETRONICOS

INSTALAGAO DA CAIXA PROTETORA - MODO SOBREPOR

INSTALAGAO DA CAIXA PROTETORA - MODO EMBUTIR

2] ©

FIXE PRIMEIRO A CAIXA
PROTETORA DEPOIS A
CAIXA DA PLACA DE RUA

PAREDE

1

\ W

L ER R RHRGRRER Y
R R R R R IR R RERERERERER

T EEEERRE R

“TRRERERERERET SRR,

, TETERETERURURETE TSR TR TRINNS.

e e i Y

>

o FIXE PRIMEIRO A CAIXA
DA PLACA
DE RUA

ATENGAO: A CAIXA DA
PLACA DE RUA DEVE
FICAR 5mm PARA FORA
DA PAREDE.

CAIXA DA PLACA DE RUA

A

FIXE A PLACA DE RUA
JUNTAMENTE COM A

%

CAIXA PROTETORA

RECORTAR 0 FUNDO DA
CAIXA PROTETORA NAS
MARCAS INDICADAS

A A AR WAL Y
LRRR R R

2] ©

PAREDE

i

FIXE A PLACA DE RUA
JUNTAMENTE COM A
CAIXA PROTETORA

Figura 23

PLACADE RUAMODELO: DANUBIO DOBRAVEL

Para a placa de rua modelo DANUBIO DOBRAVEL abrir
para a direita ou para a esquerda proceda da seguinte
maneira:

a) Solte as tampas plasticas, indicadas pelas setas (ver
figura 26), estas tampas escondem 4 parafusos.

b) Solte os 4 parafusos (ver figura 27) e retire as tampas
superior e inferior do perfil de aluminio (ver figura 28).

c) Abertura para direita: remova os pinos de cabeca
quadrada, um superior e outro inferior, localizados a
esquerda da placa (verfigura 29).

d) Abertura para esquerda: remova os pinos de cabega
quadrada, um superior e outro inferior, localizados a
direita da placa (ver figura 30).

Figura 24

TAMPA PLASTICA PARA
MONTAGEM DE SOBREPOR
DO PORTEIRO DANUBIO
DOBRAVEL

PAREDE

TAMPA PLASTICA PARA
MONTAGEM DE EMBUTIR
DO PORTEIRO DANUBIO
DOBRAVEL

PAREDE

Faua2s
DANUBIO DOBRAVEL A DIREITA DANUBIO DOBRAVEL A ESQUERDA
bl Py | I i N N | N s s~
~ &
il == || l===| || 72 || |eees| R
o ] oo o ] @@@@ [ ] %%%%
o ) DoDo|| | || 2000 PPCP SN
[ - [ [ ) PP [ s
1 = ||| | I - - Ll o0 e - Sy
T . . v v L v — v "—§ =
B =B 8§ & |ltm—m || ® g \\ t * N //
i i i i ABRIR A DIREITA: O INSTALADOR DEVE INSERIR 0S PINOS NA ABRIR A ESQUERDA: O INSTALADOR DEVE INSERIR 0S PINOS NA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR NA LATERAL DIREITA DO PRODUTO PARTE SUPERIOR E INFERIOR NA LATERAL ESQUERDA DO PRODUTO
(EX: N° 5) E RETIRAR OS DA LATERAL ESQUERDA (EX: \° 4). (EX: N° 6) E RETIRAR OS DA LATERAL DIREITA (EX: N° 7).
Figura 26 Figura 27 Figura 28 Figura 29 Figura 30
LIMPEZA

Para limpar a placa de rua utilize uma flanela ligeiramente umedecida em agua. Evite jatos de agua no sentido de baixo
para cima na direcdo da placa e sempre desligue a alimentagéo do sistema.



