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DIVISORES BLINDADOS

CÓDIGO: 1010-E, 1011-E e 1012-E

PARABÉNS POR TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO.
1º Adquirindo um produto , você opta pelo melhor que existe no mercado brasileiro,

com garantia e assistência técnica em qualquer momento.
2º Optando por um produto genuinamente Nacional, com a manutenção

e ampliação da capacidade produtiva e com a geração de empregos em nosso país.

THEVEAR

você colabora

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.
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Os Divisores Blindados
foram projetados para distribuição
de sinais de TV e FM em sistemas
de antenas coletivas. A caixa do
divisor é selada e blindada,
tornando-a imune a intempéries e
interferências de sinais espúrios.

Os Divisores Blindados códigos
1010-E, 1011-E e 1012-E são
construídos para operação na faixa
de 5 a 1000 MHz, apresentando
atenuação praticamente constante
dentro da faixa de operação.
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OBS: Se alguma das saídas não
for utilizada, deve ser colocada nela
uma carga de 75 com conector
F-MACHO.
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