DIVISORES BLINDADOS

CODIGO: 1010-E, 1011-E e 1012-E

PARABENS POR TER ADQUIRIDO ESTE PRODUTO.

1° Adquirindo um produto THEVEAR, vocé opta pelo melhor que existe no mercado brasileiro,

com garantia e assisténcia técnica em qualquer momento.

2°? Optando por um produto genuinamente Nacional, vocé colabora com a manuteng¢do
e amplia¢do da capacidade produtiva e com a gera¢do de empregos em nosso pais.
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5 MHz - 1 GHz

cOD. 1011-E

Os Divisores Blindados THEVEAR
foram projetados para distribuigao
de sinais de TV e FM em sistemas
de antenas coletivas. A caixa do
divisor é selada e blindada,
tornando-a imune a intempéries e
interferéncias de sinais espurios.

Os Divisores Blindados cédigos
1010-E, 1011-E e 1012-E séo
construidos para operagao na faixa
de 5 a 1000 MHz, apresentando
atenuacao praticamente constante
dentro da faixa de operacao.

OBS: Se alguma das saidas nao
for utilizada, deve ser colocada nela
uma carga de 75Q com conector
F-MACHO.

ESPECIFICACOES TECNICAS

NUMERO ATEN, _ | PERDA DE _
. FREQ. ATEN, ISOLAGAO MASSA | DIMENSAO
c0DIGO DE PORTA 1 RETORNO CONECTOR
’ MH. dB
SAIDAS ( MHz ) (dB) (dB) (dB) (dB) (g9) ( LxCxA )
5-30 35+05 | 3,5+0,5 18 10
1012-E 2 30-600 | 3,5+0,3 | 3,5+0,3 22 12 21 35x52x14 | F-FEMEA
600- 1000 | 3,5+0,5 | 3,5+0,5 18 10
5-30 7x1,0 |35=05 18 10
1011-E 3 30 - 600 7+05 |35=+03 22 12 68 51x79x19 | F-FEMEA
600-1000| 7+1,0 [35+05 18 10
5-30 7+1,0 7+1,0 18 10
1010-E 4 30 - 600 7+0,5 7+0,5 22 12 70 51x79x19 | F-FEMEA
600-1000| 7=1,0 7+1,0 18 10

ATENGAO: A THEVEAR NAO FAZ INSTALACOES, NEM VENDE DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL.  { i genes,
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